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1. 시약의 선택

철, 알루미늄, 알루미늄-황동, 니켈, 우라늄, 철-니켈합금, 코발

트,몰리브덴(↑), 스테인레스 스틸(SUS)(↑), 텅스텐(↑), 비금속 

등.

신주, 베릴륨-동, 납, 카드뮴, 아연주물

철, 알루미늄, 신주(↑), 동(↑), 우라늄, 몰리브덴(↑), 텅스텐, 스

테인레스 스틸(↑), 비금속, Inconel, Iron-Alloy등

코발트(↑)

신주(↑), 동(↑), 니켈-은, 카드뮴, 코발트, 납, 니켈-은, 코바(철

-니켈-코발트 합금)

철, 니켈, 알루미늄, 비금속(↑), INCONEL(↑) 스테인레스-스틸(↑

×)

아연주물

철, 알루미늄, 코발트, 비금속

신주, 동, 니켈, 무전해 니켈

철, 알루미늄

신주, 동, 주석, 비금속

니켈(↑), 니켈-은

철, 니켈, 동, 신주, 니켈-은, 카드뮴, 비금속

알루미늄

동(↑), 신주(↑)

철, 알루미늄, 신주, 동, 니켈, 비금속

철, 알루미늄, 신주, 동, 비금속

철(↑), 신주(↑), 동(↑), 비금속(↑)

동

알루미늄, 신주

철, 신주, 동, 비금속, 니켈

철, 알루미늄, 비금속

철, 알루미늄, 신주, 동, 니켈, 비금속, 텅스텐(↑×)

철, 신주, 동, 비금속

철, 비금속,동

[표] 하지에 따른 시약의 종류

↑ : 감도를 증가시킵니다. × : 교반이 필요없습니다.


