
 상품 타입  열사병 지수 모니터  측정 온도 범위(℃)  0~50

 온도 최소 표시(℃)  0.1  사용 온도 범위(℃)  0~50

 열사병 지수 표시 범위(℃)  IN: 0~59/OUT: 0~56  사이즈(mm)  70(W)x300(H)x50(D)

 흑구 사이즈(mm)  φ50  흑구 온도(℃)  0~80

 습구 온도(℃)  -21.6~50  이슬점(℃)  -35.3~48.9

 상대습도  1~99%RH

 열중증 예방 대책이나 

 노동환경의 안전 관리

 질량(g)  약 270  샘플링  약 1초/회

 분해능  0.1℃  부속품  하드 케이스/전지/취급 설명서

 전지 수명  약 200시갂(연속 사용)  -  -

 ● 오토 파워 OFF 기능 있음

 ● 백라이트 있음

 용도  전원  006P(9V)×1 또는 DC9V 어댑터

TM-188

   * USB PC 인터페이스 (TM-188D)

   * 데이터로거 용량: 12000건 (TM-188D)

   * 샘플링 갂격: 최대 24시갂, 최소 1초 (TM-188D)

    제품 사양

 특징

 ● 열중증 지수 WBGT값의 알람 설정이 가능

 ● 1대로 열중증 지수(IN/OUT)/흑구 온도/기온/상대 습도/습구 온도/로점의

     6항목 측정이 가능

 ● 사용 환경에 맞춰 실내/실외 모드 선택이 가능

 ● 측정에 편리한 삼각 설치가 가능

 ● MAX/MIN값 표시/데이터 홀드 기능 있음

   * 수동 조작으로 측정 데이터 50건 저장

   * 섭씨/화씨 온도 단위 설정, WBGT 알람 설정

   * Brass black ball in 50 mm diameter

   * Power (006P 9V battery), External (AC100V~240V to DC9V/0.5A)

   * 자동 전원 종료 기능

   * Tripod Threads

    제품 특징

  * 현장의 열지수 측정 가능한 습구 온도계 (WBGT Meter)

   * 측정 항목: WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), TG (Black Globe Temperature),

                습도 (%RH), 기온, WET (Wet Bulb), 이슬점

   * 최대값/최소값/측정값 홀드

   * 백라이트 디스플레이


